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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА

Болт М8х20
Шайба 8
Гайка М8
Защита 1
Защита 2
Кронштейн 1
Кронштейн 2
Кронштейн 3
Кронштейн 4
Кронштейн 5
Кронштейн 6

10 шт.
22 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

АКПП

 24 Нм

1. Снять штатный пыльник.
2. Ослабить болты (А).
3. Установить кронштейны 1,2,3,4 на ослабленные болты (А).
4. Установить кронштейны 5 и 6 на опоры (Б), используя болты М8х20, гайки М8
и шайбы 8.
5. Временно установить защиты 1 и 2 на кронштейны, используя болты М8х20 
и шайбы 8. 
Затянуть все резьбовые соединения на кронштейнах с необходимым усилием. 
Использование пневмоинструмента запрещено.
6.Снять защиты.
7. Установить пыльник. Просверлить отверстия напротив кронштейнов.
8. Установить защиты 1 и 2 на кронштейны, используя болты М8х20 и шайбы 8.
9. Обрезать пыльник по линии (В).
10. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено.  
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