
St. Petersburg Russia ООО «БАЛТЕКС»

Год выпуска: 2012- Вертикальная нагрузка на шар, кг: 75 Вес нетто, кг: 18.4

Диаметр резьбы М6х1.0 М8х1.25 М10х1.5 М12х1.75 М16х2
Момент затяжки 9.8 Нм 24.0 Нм 47.0 Нм 81.0 Нм 157.0 Нм

Инструкция по установке фаркопа на а/м Lifan X60 Артикул: 2842.12
St. Petersburg Russia

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Через отверстия в левом лонжероне "втулки поз. 5" просверлить верхнюю
сторону лонжерона насквозь Ф13.

2. Отверстия "втулки поз. 4" разметить и просверлить насквозь Ф13 левый
и правый лонжероны.

3. Все четыре полученные отверстия лонжеронов со стороны багажника рассверлить Ф18.
4. Установить кронштейны ТСУ.
5. При необходимости, в точке "А" и "Б" между кронштейнами и ложероном проложить
шайбы 12 поз 12.

5. Установить балку ТСУ.
6. Выполнить обтяжку крепежа.
7. Установить крюк.
8. Подключить электрику.
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1 Штанга

1 Кронштейн левый

1 Кронштейн правый
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ВтулкаФ16х70

ВтулкаФ16х85

Платик

6 БолтМ12х1,25х40 DIN 960

2

4

БолтМ12х1,25х70

Болт М12х1,25х120

DIN 960

DIN 960

8

8

22

ГайкаМ12х1,25

Шайба 12 Г

Шайба 12

DIN 934

DIN 127

DIN 125 A

1 Крюк 2746.12/007

1 Подразетник PZ-01

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:
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Инструкцию по установке

Штамп ОТК Серийный №

Комплектовщик Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ________________установлено на автомобиль______________

Модель______________________VIN_________________________

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство 
подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове 
автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям
схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

  М.П.       Дата установки_____________   Подпись ___________

4591-001-64264699-2012

и при  наличии заполненного  свидетельства  об
установке с печатью и подписью установщика.
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