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Typ: A-057

A50-X
55R-01 5302-01

D=12,5kN
S =100kg

16
7 6 J24/08,5x2 x8
1 |
' 7 40x40x6 x4
x1
8 () ©20/012,5x14 X8
9 M8x45  (Pnmv-82105) (8.8) x8
2 10 M10x40 (pn/m-82105) (8.8) x4
11 M12x40 (PNm-82105) (8.8) x4
x1 12 M12x65 (pnm-82101) (8.8) X2
13 8,2 x8
3 12 © 10,2 x4
15 @12,2 X6
x1
16 ( 910,5 x4
17 @ @13,0 X6
4 18 M12 (8) x4
x1
OPTION
XD M12x35 1x @ @122
S @ 1x © @130 1x@ M12
x1 (CZ-050.00)

8.8

M6 - 10 (Nm) M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm) M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm) | M16 - 200 (Nm)
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m Przed przystapieniem do montazu zaczepu kulowego nalezy sprawdzi¢ w instrukcji obstugi oraz

dowodzie rejestracyjnym pojazdu, czy samochdd przystosowany jest do ciagnigcia przyczepy.
Zaczep kulowy moze by¢ uzywany i eksploatowany w samochodzie o wlasciwym stanie

M technicznym elementéw nadwozia. Zaczep musi by¢é zamontowany i eksploatowany

w samochodzie zgodnie z niniejszg instrukcja.

Zaczep kulowy jest elementem bezpieczenstwa i moze by¢ zamontowany jedynie przez

wykwalifikowany personel. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w konstrukcj¢ zaczepu

kulowego.

Nalezy usunaé mase izolacyjna lub zabezpieczenie podwozia (jesli s3) w miejscach styku

elementow zaczepu kulowego

W niektdrych pojazdach z czujnikami parkowania jazda z zamontowana kula powoduje wykrywanie

jej przez czujniki jako przeszkody. W tym przypadku nalezy dostosowaé zakres wykrywalnosci lub

dezaktywowac¢ czujniki. W przypadku zastosowania zaczepu z kula wypinana po jej wypigciu mozna

unikngé powyzszego problemu.

Nalezy dostosowac si¢ do informacji podanych przez producenta pojazdu dotyczacych wartosci

maksymalnych obciazen (maksymalnej masy ciagnigtej przyczepy i dopuszczalnego nacisku

pionowego na kulg) jednoczesnie dopuszczalne parametry zaczepu kulowego nie moga by¢

przekroczone.

Typ: X=X

A50-X

55R-01 XXXX
Site D wylicza si¢ ze wzoru :

K HKH K

Numer katalogowy zaczepu kulowego

Klasa zaczepu kulowego ( urzadzenia sprzggajacego)

Nr. $wiadectwa Homologacji zaczepu kulowego
Teoretyczna sita odniesienia dzialajaca na zaczep kulowy
Max. dopuszczalne obcigzenie pionowe kuli zaczepu

D =XXkN
S =XXkg

T - technicznie dopuszczalna maksymalna masa,

w tonach,pojazdu ciagnacego. Lacznie, jesli wystepuje,
z obcigzeniem pionowym przyczepy z osia centralna.

R - technicznie dopuszczalna maksymalna masa,

w tonach,przyczepy z dyszlem ruchomym

w plaszczyznie pionowej lub naczepy.

g - przyspieszenie ziemskie (przyjmowane jako 9,81rn/s2)

TR kN

D=
YTiR

W czasie ciggnigcia przyczepa musi
by¢ ztaczona dodatkowym elastycznym
ztaczem o odpowiedniej wytrzymatosci
(linka, tfancuch)

Sprawdza¢ potaczenia Srubowe po przejechaniu ok. 1000 km a w przypadku poluzowania nakretek,
$rub nalezy je dokrecic¢. Kulg zawsze utrzymywacé w czystosci 1 smarowa¢ smarem statym.

vl

vl

eksploatacje. Uszkodzony zaczep nie moze by¢ naprawiany. W przypadku nie przestrzegania
opisanego sposobu montazu lub niewlasciwego jego uzytkowania producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za powstale szkody

Nalezy przestrzegaé krajowych wytycznych dotyczacych odbioru technicznego zaczepu kulowego.

V]
V]

Instrukcja dotyczaca montazu zaczepu zalecana przez producenta w niniejszej dokumentacji zostata
opracowana na podstawie warunkow technicznych obowigzujacych w dniu redagowania tekstu.
Moze ulec zmianie w przypadku wprowadzania przez producenta modyfikacji procesu produkcji oraz
w przypadku rozszerzenia zastosowania zaczepu kulowego.

- Informacje wiazace dotyczace zastosowania zaczepu kulowego zawarte sag w aktualnym katalogu
producenta.

m Producent zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji

Stosowac¢ ostong kuli. Wszystkie uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego wykluczaja dalsza jego m

Before mounting of the tow bar check the user manual and registration book of the car whether the
vehicle is equipped to tow a trailer.

Tow bar can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements. Tow bar
has to be installed and operated in a car according to this instruction.

V]
V]

A trailer hitch is a safety-critical part and may be fitted only by qualified personnel. Any alteration
or modification of the towing hitch is prohibited.

Remove the insulating compound and underbody coating - if there is any - from the area around the
contact surface of the trailer hitch.

m In the case of vehicles equipped with parking sensors, ride with a mounted ball causes detection it by
sensors as obstacles. I In this case, adjust the sensing range or disable the acoustic parking System.
If using trailer hitches with removable ball, the acoustic parking system should function normally when
the ball of tow bar is not in the operating position.

It should be considered information provided by the vehicle manufacturer about the maximum load value
( maximum mass of the full trailer and permissible vertical load of the tow ball) at the same time
acceptable parameters of the towing hitch cannot be exceeded.

Catalog number of the tow bar

Type: X-XXX
A50-X

Tow bar class

55R-01 XXXOXX | Number of certificate approval of the tow bar
D=XXkN Theoretical related force working on a ball hook.
S =XXkg Max permissible vertical load of the ball.

T- Technically permissible maximum weight in tonnes
of the towing vehicle (also towing tractors) including ,
if necessary, the vertical load of a central axle trailer.

D-force is calculated using

TxR kN

D=
YTiR

the following formula :

R- Technically permissible maximum weight in tonnes
of the full trailer with drawbar movable in a vertical plane

The trailer must be linked with an elastic ral
or of semi-trailer.

joint with proper durability (cord,chain)
g- acceleration due to gravity ( assumed as 9,81 m/s;)

Check the screw connections after driving approx. 1000 km and for loosening nuts, the bolts must
be tightened. Always keep the towball clean and lubricated with grease. Use the towball shield.
All mechanical damages of the tow bar preclude its further exploitation. Damaged tow ball cannot
be repaired. In case of braking the rules of montage or improper usage manufacturer do not take
responsibility for possible damages.

m Follow national guidelines for technical acceptance of the tow bar.

Instruction for installing the towbar recommended by the manufacturer in this document was developed
based on the technical specifications applicable at the date of writing this text. In can be changed in case
of introduced by the manufacturer modification of the production process and in the case of extending
the use of the tow bar.

M The manufacturer reserves the right to make changes to this manual.
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K

Vor der Montage der Anhéngerzugvorrichtung ist in der Bedingungsanleitung und im Fahrzeugschein
zu {liberpriifen, ob das Fahrzeug zum Ziehen eines Anhdngers geeignet ist.

Die Anhédngerkupplung darf am Fahrzeug gebraucht und genutzt werden, dessen Karosserieteile
in einem einwandfreien, technischen Zustand sind. Die Anhdngerkupplung muss entsprechend
der vorliegenden Einbauanleitung montiert und genutzt werden.

Die Anhédngerzugvorrichtung ist ein Sicherheitsteil und darf nur vom qualifizierten Personal montiert
werden. Jeglicher Eingriff in die Konstruktion der Anhdngerkupplung ist nicht zuldssig

Man sollte Isoliermasse oder Fahrgestellschutz (wenn vorhanden) im Bereich der Anlageflachen

der Anhédngerkupplung entfernen.

Bei manchen Fahrzeugen mit Parksensoren kann die Fahrt mit der montierten Kupplungskugel
verursachen, dass die Kugel als ein Hindernis durch die Parksensoren erkannt wird. In diesem

Fall ist Empfindlichkeit der Sensoren anzupassen oder die PDC abzuschalten. Wéhrend der Anwendung
der Anhidngerkupplung mit einer abnehmbaren Kugel kann das oben genannte Problem, nach

der Kugelherausnahme, verhindert werden.

Man sollte sich nach den vom Fahrzeughersteller angegebenen Informationen, die max. Belastungswerte

( max. Masse der Anhdnger und max. Stiitzlast ) betreffen, richten. Gleichzeitig diirfen die zuldssigen
Werte der Anhéngerzugvorrichtung nicht tiberschritten werden.

Type: XXX Katalognummer der Anhéngerkupplung
A50-X Klasse der Anhdngerkupplung (der Kupplungsvorrichtung)
55R-01 XXXX Homologationsnummer der Anhéngerkupplung
D fxx kN D-Wert T- technisch zulédssiges, maximales Gesamtgewicht
S =XX kg Max. Stiitzlast des Zugfahrzeugs (oder auch eines  Schleppzuges)
in Tonnen; einschlieBlich, falls gegeben, der senkrechten
. Achslast des Anhidngers auf die Zentralachse.
]f)Tr D:jWeg w1rdlrl1)ach hnet: D= gx TxR KN | R- technisch zulissiges, maximales Gesamtgewicht
olgender rormel bereg P T+R eines PKW-Anhingers mit einer in der Senkrechten

vl

N K

KK

beweglichen Deichsel oder eines Aufliegers (in Tonnen)

g- Erdbeschleunigung (es werden 9,81 m/s2 angenommen)

Beim Ziehen muss ein Anhdnger mit einer zusitzlichen, elastischen Verbindung mit der richtigen
ReiBfestigkeit (Kabel, Kette) verkniipft werden.

Die Schraubenverbindungen sind nach 1000 km nachzupriifen und im Falle der Lockerung von
Muttern, Schrauben sind diese festzuziehen. Die Kupplungskugel sollte immer sauber gehalten
und mit Schmierfett eingeschmiert werden. Eine Kugelschutzkappe ist zu benutzen. Bei allen
mechanischen Beschiadigungen ist die Anhidngerkupplung aus weiterem Gebrauch ausgeschlossen.
Eine beschadigte Anhidngerkupplung kann nicht repariert werden. Sollte die beschriebene Art der
Montage nicht eingehalten oder falsch genutzt werden, tibernimmt der Hersteller keine Verantwortung
fiir entstandene Schéden.

Die nationalen Anbauabnahmerichtlinien fiir die Anhdngerkupplung sind zu beachten.

Die in den vorliegenden Unterlagen, vom Hersteller empfohlene Montageanleitung fiir die
Anhéngerkupplung wurde aufgrund der am Tag der Textredaktion rechtswirksamen, technischen
Bedingungen bearbeitet. Sollte vom Produzenten eine Modifikation des Herstellungsprozesses
vorgenommen werden oder falls der Verwendungserweiterung der Anhéngerkupplung , kann diese
Einbauanleitung verdndert werden.

-Die verbindlichen Informationen tiber die Verwendung der Anhiangerkupplung sind im aktuellen
Herstellerkatalog enthalten.

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, Anderungen in der vorliegenden Montageanleitung

vorzunehmen.

Die Anhiingerkupplung muss nicht beim TUV vorgefiihrt werden, da diese mit dem Zeichen E20
ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen.

Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgefiihrt werden.

ES)

V]
V]

vl
V]

vl

Antes de la instalacion del enganche, revise las instrucciones y la matricula del vehiculo si el vehiculo
estd equipado para arrastrar un remolque.

Enganche puede ser utilizado para un coche con estado técnico apropiado de los elementos corporales.
Enganche debe ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones que se adjuntan.

El dispositivo de remolque es un componente de seguridad y se puede instalar solamente por personal
cualificado. Queda formalmente prohibido cualquier tipo de modificacion o transformacion
de nuestros productos.

Remover la masa de aislamiento o la proteccion del chasis (si los hay) en los elementos de contacto
de remolque.

En algunos vehiculos con sensores de aparcamiento, conducir el coche con una bola montada hace
que esta detectada por el sensor como un obstaculos. En este caso, hay que ajustar el rango

de deteccion o desactivar los sensores. Cuando se usa el enganche con una bola extraible después
de desenchufar se puede evitar este problema.

Hay que atenerse a la informacion proporcionada por el fabricante del vehiculo sobre el valor de
cargas maximas (Maxima carga remolcable y maxima carga vertical de bola) al mismo tiempo los
parametros aceptables del dispositivo de remolque no pueden ser superados.

Type: X=-XXX

A50-X
55R-01 XXXX
D =XX kN

Numero de catdlogo

Clase de enganche (dispositivo de acoplamiento)
Numero de certificado

Fuerza que acttia sobre el gancho

S =XX kg Miéxima carga vertical
Foftula péta 12 Cargo de remolque [kg] x Peso total del vehiculo [kg] . 9,81 DN
determinacion del valor D: Cargo de remolque [kg] + Peso total del vehiculo [kg] 1000

vl

V]
vl

vl

Al arrastrar un remolque debe estar vinculado con un conector flexible con una durabilidad adecuada
(cuerda, cadena).

Vuelve a apretar todol los tornillos de fijacion del enganche después de haber circulado aprox.

1000 km con el remolque. Mantener limpio y engrasado el enganche. . Utilizar cubre bolas.

Se prohibe el uso del enganche daiiado. No se permite la reparacion del enganche. No nos hacemos
responsables de dafios causados por un mal uso o instalacion del enganche.

Hay que seguir las directrices nacionales para la recepcion técnica del enganche.

Las instrucciones para instalar el enganche recomendados por el fabricante en este documento estaba
desarrollado en base a las especificaciones técnicas vigentes en el dia en la que se prepard. Se puede
cambiar en caso de hacer modificaciones en el proceso de produccion o en el caso de extender

el uso del enganche de remolque.
- Informacién vinculante sobre el uso de remolque estan contenidos en el directorio actual del

fabricante.
El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios en este manual.
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Tepen ycranoskoit TCY He00X0quMO MPOBEPUTH B PyKaBOICTBE 110 TEXHUYECYOMY 00CITY)KUBAHUIO
aBTOMOOMIIA, @ Takke B ero CBUAETENBCTBE O PETUCTPALIMU CYLIECTBYET JIM BO3MOXHOCTb
GyKCHpPOBATh MPULIEPb.
dapkon MOXXHO NPUMEHATH U JKCILTyaTHPOBATh B aBTOMOOMIIE B COOTBETCTBEHHOM TEXHHYECKOM
COTOSIHUHM JieTaliell Ky30Ba. PapKoI HaJlo YCTAaHOBUTH U OKCILTYaTHPOBATh cornacHo VHCTpyKIUN
I10 YCTaHOBKE.
TCY siBasieTcst 311eMEHTOM 0€30ITaCHOCTH aBTOMOOMIISI X MOYKET €0 YCTaHOBHTH TOJIBKO
KBaTH(UIIMPOBAHHBIN IIepcOHa. 3ampeIiacTcs BHOCUTD U3MEHeHsl B KOHCTpyKiuio TCY.

Ecnu B Mectax npuieranus ¢apkona oOHapyKeHa H30JISIHOHHAs Macca, HEOOXOMMO YAAJIUTh ee.

B HekoTopbIX aBTOMOOWIISAX C MAPKTPOHUKAMU, BO BPEMs €3/1bl C MOHTHPOBAHHBIM IIapOM,
MapKTPOHHUKU MOTYT OOHApYKaTh IIap, Kak MpensTcTBHE. B 3TuM cirydae, Ha0 MPUCIIOCOOUTH
Hepeebl pajuyca AHCTBHS aTunuKa WM UX BBIKIIIOYUTH. ECIIM Ha MalnHe yCTaHOBIICH (apKor
¢ IapoM-aBTOMAT, MPoOIeMy MOXKHO N30eTHyTh 3a CUCT IeMOHTaKa Iapa.

Crenyet cobmonath HH(GOPMaNNIO IPOU3BOANTEIS aBTOMOOHIIS, KACAFOLIYIOCS MAaKCHMaIbHO
Harpy3ku (MaKCHaJIbHOH IOIyCTHMOH 3arpyCcKu OyKCHPOBAaHHOTO MPHIETa 1 MAKCHMAaIbHON
BEPTUKAJIBHOM JOIYCTUMOM 3arpy3Ku), OAHOBPEMEHHO HEJb3sl IPEKpallaTh JOIMYCTHMbIE

N K KK

napametpsl TCV.
Type: =20 HOMEp apTUKYyJa
A50-X Kiacc Qaprora

HoMmep ceprudukara TCY
TEOpeTHYECKas MObeMHast CHJIa IeHCTBYIOIas Ha (apKon
MaKc. BEpTKaJIbHas 3arpy3Ka JISHCTBYIOIIAs Ha CLIEMHYIO TOJIOBKY

T — TexHMYeCcKas 10IyCTUMAas MaKCUMajbHas Macca
B TOHHaX aBTOMOOMJISI C BEPTHKAIBHOM HArpy3Koi
IpHULena Ha IEHTPaIbHY0 0Ch

R — TexHuueckas nomnycTiuMas MakCUMalbHas Macca
B TOHHAX IMPUIIENA C MOIBIKHBIM JIBIIIIIOM

g — 3eMHOe yckopeHue (mpuHaTo 9,81 M/s’)

D-cuny cnenyer cunrarb
Ha OCHOBaHUH (OPMYJIBI:

TR

D=
YTiR

Bo Bpemst GykcupoBKH HEOOXOIMMO COCMHUTD MPUIIETIb C MAIIMHON JOMOJIHUTENbHON THOKOM
CIICIIKO/ O OTIPEAEeICHHON MPOYHOCTH (KaHAT MU LETIh).

[Tocne npo6era 1000 kM npoBepUTH 3aTsXKKY BUHTOB. CLIEITHOM 1Iap CIeyeT Aep)KaTh B YUCTOTE

U CMas3aTh ITACTHYHOM cMa3Kkoil. [IpHMEHSTH Komadok. Bcee MexaHH4ecKHe MOBPEeXICHHS (apKora
HCKITIOYAIOT ero SKCILTyaTaluo. [10BpexJeHHbIH (apkom He MOXKET ObITh PEMOHTHpOBaH. B ciydae,
KOT/Ia T10J1b30BaTeNb He OyaeT COOIoaTh OMMCAHHOTO Crlocoba MoHTaxa (apkora uin Gyrer
[10JIb30BAaThCSI HUM HETIPABUJIBHO, IIPOU3BOAUTEIIb HE HECET OTBETCTBEHHOCTH 3a BOSHUKIINE

H K-

TIOBPEXKICHHS.
Crnenyet coOmonars oTedecTBeHHbIE paBmia ohopmierns TCY

Wuctpykuus mo ycranoBke TCY, pekoMeHyeMast IpOU3BOIUTENEM, ObUIa 00paboTaHa Ha OCHOBAHUH
TEXHHYECKHX YCJIOBHI CO [JHS MOJIrOTOBKY TEKCTa. B ciryuae n3MeHeuit mim MoaudUKaLu mporecca
TIPOAYKIIMH, a TaKKe B ciIydae pacmmperns npumeHerust TCY, mpon3BoanTens BIpaBe BHECTH
3MeHeHus B TekcT MHcTpykimn.

-Best undopmanust, kacaromasics npumerenst TCY, cogepKTcs B TEKYIIEM KaTauore IPOH3BOJUTENS

N K

HpOPI?,BOZ[I/ITe.HL BIIpaBE€ BHECTU U3MCHECHUS B HACTOALLY O I/IHCprKL[I/IIO.

Avant de monter l'attelage, consultez le manuel oul'immatriculation du véhicule, si le véhicule peut tirer

une remorque

La ferrure peut étre utilisée et fonctionner si elle est installée sur un véhicule dont le chassis ou la
structure sont dans un état standard. Le crochet d'attelage doit étre installé et doit étre utilisé suivant
cette instruction.

L'attelage est un composant de sécurité et peut étre installé que par personnel qualifié. Toute interférence
avec la construction du crochet de balle est inacceptable.

V]

Retirer la masse d'isolation ou la protection du chassis (s'il y a) dans les place de contact des elements
de l'attelage
Dans certains véhicules équipés des capteurs de stationnement rouler avec une boule montée rend sa

Mdétection par les capteurs comme des obstacles. Dans ce cas il faut adapter la portée de détection ou
désactiver les capteurs. Si vous utilisez l'attelage avec la boule demontable, aprés avoir demonté la boule

vous pouvez éviter ce probléme.
11 faut respecter l'information fournie par le constructeur du véhicule sur la valeur de la charge maximale

m (de poids de remorquage maximale et la charge verticale admissible sur la balle) en méme temps des
paramétres acceptables attelage fixe ne peut pas étre dépassée.

Référence catalogue de la ferrure d'attelage

Type: X-XXX

A50-X Type d'attelage avec le diametre de la rotule

55R-01 XOOKX | Numéro d'homologation donné par le pays membre de la CE

D =XX kN Force théorique de travail du crochet d'attelage (voir la formule de calcul)
S =XX kg Charge verticale maximale admissible sur le crochet d'attelage

T- la masse maximum techniquement admissible en tones

La force D est calculée TxR d'un véhicule (aussi de remorqueur) qui tire ensemble,
Shivantla fortmile: D= Ox s'il y en a, avec le chargement vertical d'une remorque avec
T+R I'essieu central.

R- la masse maximum techniquement admissible, en tones,
d'une remorque avec un timon mobile verticalement ou le
semi-remorque.

g-gravitation terrestre 9,81 m/s%)

Pendant du remorquage d'une remorque la remorque doit étre liée a un joint élastique avec une durabilité
appropriée (cable, chaine)

Procéder a une vérification de serrage des tous les boulons aprés 1000 km. Maintenir la boule d'attelage
propre, graissée et protégée. Toute ferrure endommagée ne doit pas étre utilisée.Une boule d'attelage
endommagée ne peut étre réparée. En cas de modification et de non-respect des instructions de montage
ou de mauvaise utilisation, le fabricant décline toute responsabilité. La garantie ne pourra pas étre
appliquée.

m Suivez les directives nationales pour l'acceptation technique de 1'attelage.

V]

Notice de montage de l'attelage recommandées par le fabricant dans le présent document a été
développé sur la base des spécifications techniques dans le jour de 1'édition du texte. Elle peut étre changer
si le fabricant modifiera le processus de production et dans le cas de l'extension de I'utilisation de 1'attelage.
-Informations sur l'utilisation de 1'attelage sont contenues dans le catalogue actuel du fabricant .

M Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications a ce manuel
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Prima di montare il gancio di traino, controllare il manuale o I'immatricolazione del veicolo,

se il veicolo puo trainare un rimorchio.

La barra di traino puo essere utilizzata ed impiegata in una macchina con adeguate condizioni tecniche
di elementi del carrozzeria. Gancio traino deve essere installato e utilizzato in una macchina

in conformita con queste istruzioni

11 gancio di traino ¢ un componente di sicurezza ¢ puo essere installato solo da
personale qualificato. E inaccettabile qualsiasi interferenza con la costruzione del gancio

Rimuovere la massa di protezione o la protezione del telaio (se presente) in posti di contatto

di elementi di gancio traino

In Alcuni veicoli equipaggiati con sensori di parcheggio girare con una sfera montata fa il suo
rilevamento dei sensori come ostacoli. In questo caso dobbiamo adattare il campo di rilevazione

o disattivare i sensori. Quando si usa il gancio con la sfera smontabile dopo smontato la sfera

¢ possibile evitare questo problema.

Bisogna rispettare le informazioni fornite dal costruttore del veicolo sul valore del carico massimo
(peso e carico massimo ammissibile verticale sul gancio di traino) Allo stesso tempo i parametri
accettabili del gacio traino non possono essere superati.
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Type: X=-XXX Codice gancio
A50-X Tipologia gancio
55R-01 XXXX | codice omologazione
D=XX kN Forza teorica al timone
S =XX kg Carico verticale massimo ammissibile

T-la massa massima tecnicamente ammessa in toni di un

Force D ¢ calcolata D TxR KN veicolo (anche traino) che tira insieme, con il carico
utilizzando la formula = gx T+R verticale di un rimorchio con asse centrale.
qui di seguito: R-la massa massima ammessa tecnica, nei toni di un

rimorchio con un timone mobile verticale o rimorchio.
. . 2
g-accelerazione dovuta alla gravita' 9,81m/s”)

Durante il traino del rimorchio il rimorchio deve essere collegato con un giunto elastico con una
adeguata durabilita (cavo, catena)
Controllare che tutti I bulloni e I dadi siano serrati correttamente dopo 1000 km. T Danni meccanici

del gancio escludono il suo corretto funzionamento. Il gancio danneggiato non puo essere riparato.
In caso di rottura durante il montaggio o un uso improprio dello stesso il produttore si esonera da ogni

responsabilita .

Seguire le linee guida nazionali per I'accettazione tecnica del gancio di traino.

Le istruzioni di montagio del gancio raccomandati dal costruttore in questo documento sono stati
sviluppati sulla base delle specifiche tecniche attuali.Le istruzioni possono essre modificati nel caso

di cambiamento di processo di produzione e nel caso di estendere 1'utilizzo del gancio di traino.
- Informazioni i sull'uso di gancio traino sono contenuti nel catalogo corrente del produttore

11 produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale
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Pred zacatkem montaze kulového spojovaciho zafizeni je potfebné v ndvodu na montaz a v osvédceni
o registraci vozidla zkontrolovat, zda je automobil ptizptisoben k tazeni pfivésu.

Kulové spojovaci zatizeni 1ze pouzit a provozovat v automobilu s vhodnym technickym stavem karoserie,
Kulové spojovaci zafizeni musi byt nainstalovan a provozovan ve vozidle podle tohoto navodu.

V]

V]
V]

Kulové spojovaci zatizeni je bezpecnostnim prvkem a miize byt nainstalovan pouze kvalifikovanym
personalem. Jakykoliv zasah do konstrukce kulového uchytu je pfisn¢ zakazan.

Odstrarite izola¢ni hmotu nebo zabezpeceni podvozku (pokud existuje) v mistech kontaktu prvki
kulového spojovaciho zatizeni.

U nékterych vozidel s parkovacimi senzory a zamontovanym kulovym spojovacim zafizenim ho senzory
vykryvaji jako piekazku V tomto ptipadé€ je nutné upravit rozsah pokryti nebo deaktivovat ¢idla. V ptipade
pouziti zafizeni s odnimatelnou kouli je mozné vyhnout se po jejim odstranéni tomuto problému.

Je potiebné fidit se informacemi poskytovanymi vyrobcem vozidla o hodnotach

maximalniho zatizeni (maximalni hmotnost tazené¢ho ptivésu a piipustny vertikalni tlak

na kouli) a zaroven je zakazano piekracovat uvedené pfipustné parametry

kulového spojovaciho zafizeni.

Type: X-XXX
A50-X

V]

Katalogové ¢islo kulového spojovaciho zatizeni
Ttida kulového spojovaciho zatizeni (tazného zatizeni)

55R-01 XOOKX | ¢. certifikatu ES o homologaci typu kulového spojovaciho zatizeni
D =XX kN Teoreticka sila ptisobici na kulové spojovaci zatizeni
S =XX kg Max. ptipustné svislé zatizeni koule zatizeni
T — maximalni technicky ptipustna hmotnost spolu,v tunach
Sila D se vypocte TxR tazného vozidla (veetné tahact), je-li piitomné, se svislym
Ze vzorce: D= gx T+R kN zatizenim piivésu s hlavni osou.
R — maximalni technicky pfipustnd hmotnost, v tunach

automobilového privésu s pohyblivou napravou ve svislé
roving nebo navésu.
g — gravitaéni zrychleni (pfedpoklada se 9,81 m/s?)

Pocas tahania musi byt prives pripojeny dodatoénym elastickym spojenim s prislusnou silou

(lanko, retaz).

Zkontrolujte Sroubova spojeni po ujeti ccal000 km a v pfipade uvolnéni matic, Sroubti musi byt utazeny.

Kouli vzdy udrzujte v ¢istoté a mazte pevnym mazivem.Pouzivejte kryt koule. VSechny mechanicka

poskozeni kulového spojovaciho zatfizeni vylucuji jeho dalsi pouziti. Vadné spojovaci zafizeni nelze

opravit. V ptipadé nedodrzeni popsaného zptisobu montaze, nebo nespravného pouziti vyrobce nenese

odpovédnost za vzniklé Skody

m Dodrzujte technické pokyny pro instalaci kulového tichytu platného pro Vasi zemi.

m Pokyny pro montaz spojovaciho kulového zafizeni doporucena vyrobcem v této dokumentaci byla
vypracovana na zéklad¢ technickych podminek platnych ke dni psani textu. Podléha zménam v ptipadé

zmény vyrobniho procesu a v piipadé rozsifeni pouziti kulového spojovaciho zatizeni.
- Informace tykajici se pouziti kulového spojovaciho zatizeni jsou uvedené v aktudlnim katalogu vyrobce.

vl

m Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét zmény v tomto navodu
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Inainte de a trece la montajul carligului de remorcare cu sferd, s se verifice in instructiunile Innan du monterar dragkulan, kontrollera i bruksanvisningen och fordonets registreringsbevis om bilen
de utilizare si in talonul de inmatriculare a vehiculului, dacd masina este adaptata pentru tractarea ar anpassad till att dra en sldpvagn.
remorcii.

m Dragkulan kan monteras och anvéndas i bilar som &r i bra tekniskt skikt nir det géller chassi.

Carligul de remorcare poate fi utilizat si exploatat intr-o masina cu starea tehnicd adecvata Dragkulan ska monteras och anviindas pé bilen enligt dessa bruksanvisningar.

a elementelor de caroserie. Carligul trebuie montat si exploatat pe masina, in conformitate cu
prezentele instructiuni.

Carligul de remorcare este un element de securitate si poate fi montat numai de cétre personalul
calificat. Nu este admisibild nicio ingerinta in constructia carligului de remorcare.

Sa se indepdrteze masa de izolatie sau stratul de protectie a sasiului (daca sunt prezente) in locurile m Avligsna isoleringsmassan eller chassiskydd (om de finns) ddr dragkulans ska féstas.
de contact cu elementele carligului de remorcare.

Dragkulan &r en sékerhetsanordning och far monteras endast av behorig personal. Det &r forbjudet att gora
néagra som helst ingrepp i dragulans konstruktion.

m I nagra fordon utrustade med parkeringsgivare kan dessa betrakta dragkulan som ett hinder. Justera
da givarens kéanslighet eller avaktivera dem. I fall du anvander en dragkrok med en demonterbar dragkula,
kan du demontera kulan for att undvika problemet.

La unele vehicule cu senzori de parcare, mersul cu sfera montata are ca efect detectarea acesteia

de catre senzorii drept obstacol. In asemenea caz, domeniul de detectie al senzorilor trebuie potrivit
in mod corespunzator sau senzorii vor fi dezactivati. In cazul in care se utilizeaza carligul cu sfera
detasata dupa decuplare, problema mentionata poate fi evitata. m Folj fordonstillverkares anvisningar nér det féller maximal belastning (sldpvagnens maximala massa och
Sa se adapteze la informatiile furnizate de citre producatorul vehiculului, cu privire la valorile de sarcini  tillédtet lodrétt tryck pa dragkulan) utan att Sverskrida dragkulans grénsvirden.

maxime (masa maxima a remorcii tractate si a incarcarii verticale pe sfera, admisibile); in acelasi timp
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parametri admisibili ai carligului de remorcare, nu pot fi depasiti. Type: X=-XXX Dragkulans katalognummer
o A50-X Dragkulans (kopplingsanordnings) klass
Type: X-XXX Numarlil c.le cat'alog al carligului de remorcare c.u.sfera. 55R-01 XOOXX | Dragkulans typgodkannandenummer
A50-X Clasa carligului de remorcare cu sfera (a dispozitivului de cuplare) =XX » .
. . At . D= kN Teoretisk kraft som paverkar dragkulan
55R-01 XOOK | Nr. certificatului de Omologare a carligului de remorcare cu sfera S =XX k x " tillatna belastnine. lodriitt
D =XX kN Forta de referintd, teoreticd, care actioneaza asupra carligului de remorcare 9 TR B [y '1aina belastning, locrd
S =XX k cu sfera T - tekniskt tillaten maximal massa, ton, géller dragande
g Incarcarea maxima verticala a sferei de carlig fordon (dven traktorer), totalt om den férekommer
L T — masa maxima tehnic admisibild, in tone, a vehiculului ]eDn-ll:r ztlf;c??;;leé:%(nas D= Ox xR kN tlllilamman tm fl:d loldrat belastning av slapvagn
F Or{a D se di:termma D= O TxR KN | tractor (de asemenea a trailerelor), impreund, daca este gtiol : T+R e ¢ gyeenira aoxe ’ . B .
dupa formula: T+R prezentd, cu incarcarea verticala a remorcii cu ax central. R - tekniskt tqlaten maximal massa, ton, giller ett Pllslap
R - masa maximi tehnic admisibili. o tone. 4 femofci med ett dragfiéste som kan flyttas lodritt eller en sldpvagn.
9 9 . . . . 2
de vehicul cu bara de tractiune mobila pe plan orizontal g - gravitationsacceleration (lika med 9,81 m/s’)
sau a semiremorcii. m Nér du bogserar sldpvagnen ska den fistas &ven med en flexibel bogseringskopplingsanordning

g — acceleratia gravitationald (se admite 9,81 m/s’) med ldmplig uthéllighet (en bogseringslina, en kedja)

in timpul tractirii remorca trebuie sa fie cuplati prin intermediul unui racord flexibil suplimentar m Kontrollera skruvforbindelser efter ca. 1000 km resa, dra at alla 16sa skruvar eller muttrar. Hall dragkulan
cu o rezistenta corespunzitoare (cablu, lant). ren och smorj om med fastsmorjmedel. Anvénd kulskydd. Om dragkulan har nédgra som helst mekaniska
skador far den absolut inte anvindas. En skadad dragkula féar inte lagas. I fall man inte foljer anvisat

m 84 se verifice imbinarile cu surub dupa parcurgerea de aproximativ 1000 km, iar in caz de slabire monteringssitt eller anviander produkten pa ett fel sitt, tar tillverkaren inget ansvar f6r orsakade skador.

a piulitelor, aceste trebuie stranse. Sfera trebuie mentinuta permanent in curatenie si lubrifiata cu

o0 unsoare consistentd. Se va utiliza protectia sferei. Orice deteriordri mecanice ale carligului m Folj lokala foreskrifter om teknisk besiktning av en dragkula.
de remorcare exclud exploatarea sa in continuare. Carligul defect nu poate fi reparat. In caz de
nerespectare a modului de montaj descris sau de utilizarea sa necorespunzatoare, producatorul m Dragkulans monteringsanvisningar som rekommenderas av tillverkaren har utarbetats med hénsyn till

nu poarta responsabilitate pentru daune produse. tekniska forhallanden som radde den dag denna text redigerades. Tillverkaren forbehaller ritt att dndra
m Sa se respecte indicatiile interne cu privire la receptia tehnica a carligului de remorcare cu sfera tlllverkmngsprocessen eller anvéndningsomradet for 'dr.agkulan.
’ ’ ’ - Alla uppgifter om hur du anvénder dragkulan finns i tillverkarens aktuella katalog.
Instructia cu privire la montajul carligului, recomandata de catre producitor in prezenta documentatie, . . . . . .
m a fost elaborata in conformitate cu conditiile tehnice, valabile la data redactarii textului. Ea poate m Tillverkaren forbehaller rétt att dndra dessa anvisningar.
fi modificata in caz de introducere de catre producator a schimbarii procesului de productie si in cazul
extinderii de aplicatii a carligului de remorcare cu sfera.
- Informatiile obligatorii, cu privire la utilizarea carligului de remorcare cu sfera, sunt continute

in catalogul actual al producatorului.

m Producatorul 1si rezerva dreptul de a introduce modificari in prezenta instructie.
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